Прайс-лист
На концентрат баритовый ГОСТ 4682-84

Применяется для защитной отделки рентген-кабинетов, для отделки рентгено-защитной штукатуркой помещений для дефектоскопии и неразрушающего контроля, в рентген-кабинетах стоматологических клиник
	Количество
	Цена (с НДС, 18%) за 1 тонну

	Менее 1 тонны 
	  

	Более 1 тонны 
	  

	Более 10 тонн 
	  

	Более 20 тонн 
	  

	Вагонные нормы (60-70 тонн)
	  6 420 руб.  (без учета ж/д тарифа)


Потребное количества барита можно приблизительно определить по формуле:

M = S * h / 50
Где 

М – вес барита в тоннах, 

S - площадь в кв. метрах, 

h - толщина штукатурки (по проекту) в сантиметрах.

Например, на один кв. метр при толщине штукатурки в 1 см потребуется
1 * 1 / 50 = 0.02 т = 20 кг барита.

На оштукатуривание 150 кв. метров при толщине штукатурки в 4 см потребуется

150 * 4 / 50 = 12 тонн барита.
См. также наш сайт: http://www.drillmat.ru 
Свинец листовой (прокат) ГОСТ 9559-89 ( размер 500х1000 мм ) любой толщины 

по цене 90 руб./кг (цена на апрель 2011) 
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